
Cuidado y mejora de los espacios verdes por rodaje en Plaza Independencia

Posterior al rodaje se realizará una restauración del área verde de la plaza, manteniendo
sus elementos estructuradores.

Los primeros proyectos y acciones sobre la Plaza Independecia datan desde antes de la
Guerra Grande para unir la Av. 18 de Julio con el Bv. Sarandí.

Si bien pasó por distintas intervenciones, los conceptos de simetría y cierta ubicuidad
determinadas  por  el  arquitecto  Italiano  Zucchi  en  1837  (que  luego  continúo  Poncini),
fueron respetadas (o reelaboradas) en las intervenciónes que dan el aspecto que tiene
hoy la plaza desde comienzos del 1900.

En  1916  fueron  instalados  los  cuatro  cuatro  canteros  con  césped  simétricos  con  las
fuentes al centro de cada uno.

En ese año, al centro de la plaza se instala la Fuente de Cordier (hoy ubicada en las
cercanías del Hotel del Prado) y finalmente en 1923 con la instalación del Monumento al
General José Gervasio Artigas (creación de A. Zanelli).

La intervención planteada mantiene esos conceptos básicos, volviendo a instalar canteros
de plantas alrededor de las fuentes y en las zonas de los bordes de los canteros con
arbustos, herbáceas y plantas florales.

Se buscará mantener las características paisajísticas de simetría visuales amplias, que la
hacen casi trasparente, incorporando detalles de color y algunas especies nuevas que la
hagan más disfrutable y refuercen su carácter de centralidad y portal entre de la ciudad
antigua y la ciudad "nueva".

Se retiran los árbustos que están deteriorados y han perdido sus cualidades estéticas o
no sean adecuados a las líneas paisajísticas, planteadas anteriormente (muchos frutos de
intervenciones azarosas realizadas a través del tiempo). Los mismos serán trasladados
para su mejor utilización en sitios más adecuados. 

Se conservarán, aparte de las 33 palmeras plantadas algunos años antes de 1916 (es
decir, ya más que centenarias) que estructuran a la plaza y homenajean la gesta de la
Cruzada Libertadora, un ejemplar más que centerario de Boj (Buxus sp) que volverá a ser
plantado en uno de los canteros.

La zona más inmediata a las palmeras no será afectada por los trabajos, de forma de
preservar de cualquier daño a las raíces.

Se retirarán los macetones de hormigón, lo que permitirá mayor amplitud visual y espacial
desde cualquier punto de la plaza.

Se renovarán los bancos públicos, aumentando su número y los lugares de disposición, a
efectos de posibilitar mayor presencia y permanencia ciudadana en el sitio.

Se acondicionarán las fuentes existentes y el mobiliario retirado durante la filmación. En
los siguientes cuatro días al rodaje, se colocarán tepes de césped nuevo en el 100% de
las áreas afectadas y se plantarán nuevas flores en los canteros circulares existentes.



La productora local a cargo de la producción se encargará del riego extra necesario para
el mantenimiento de las áreas verdes durante los 90m días posteriores al evento.

Intervenciones pre rodaje

• Extracción plantas de los macetones de hormigón.
• Extracción de césped de los canteros.
• Extracción de los arbustos y traslado al vivero de la IM.
• Extracción de canteros de flores.
• Colocación de pedregullo en canteros.

Intervenciones post rodaje

• Colocación de las plantas de los macetones de hormigón.
• Extracción de pedregullo en canteros.
• Colocación de nuevo césped en canteros.

Directivas relacionadas al encespedado de canteros

1 - De los trabajos previos, configuración primaria y final del área a encespar.

Se deberán quitar las piedras, escombros, raíces, malezas, restos vegetales y todo otro
material extraño al suelo que halla salido a la superficie y pueda interferir con el normal
desarrollo radicular.

Proceder  al  relleno hasta los niveles que se determinan en el  proyecto  con tierra  de
textura franco arenosa luego y por encima extender cama de plantación o siembra de
acuerdo con las especificaciones que indique el Servicio de Áreas Verdes.

Construir  en  caso necesario,  las  pendientes  y  los  encuentros  del  césped con muros,
cordonetas, afirmados, etc., hasta obtener áreas con pendientes suaves y sin aristas.

La  Dirección  de  obra,  en  caso  de  suelos  muy  compactados,  indicará  si  son  o  no
necesarios trabajos de aireación y descompactación en profundidades de hasta 30 cms.,
utilizando para ello máquinas sacabocados y/o de púa maciza (terminación con esparcido
de  arenas  hasta  colmatar  perforaciones),  eventualmente  subsolado,  finalizando  con
rotovador , cincel o el equipo-herramienta ajustado a la superficie y escala de los trabajos
a ejecutar.

Previo a cada encespado (con siembra o tepes),deberá excluirse el  área, mediante la
instalación de “cerco barrera” desmontable, con materiales a autorizar ( base tendido de
alambrado 5 hilos con postes y piques de mínimo 1,50 mts.), mantenido a cargo de la
empresa, colocando cartelería con formato y texto a autorizar , con aviso vedando el uso
público. Constatada la implantación del césped y su viabilidad de librar el  área al uso
público, la empresa a su cargo retirará las barreras y cartelería instaladas y deberá barrer
y limpiar toda el área de trabajo.

2 - De la cama de plantación, colocación y características de los tepes.

La empresa adjudicataria deberá preparar camas de plantación, en base a la tierra franco
arenosa precedente o sus variantes previamente autorizadas por la Dirección de Obra;
extenderlas por sobre el terreno previamente configurado, con 10 cm. de espesor. Luego,



sobre esa área deberán plantarse tepes y/o fajas empastadas maceteados/as o nivelados
con rodillo liviano.

La Dirección de Obra dirá si  seran o no trabadas con tablas estacados subterráneas,
según pendientes o bien, unicamente afirmados con grampas; abonadas con 15-15-15 o
no  a razón de 50 gr/m2 o fertilizante equivalente a la dosis correspondiente, al voleo
homogéneamente  distribuido  o  mezclándolo  previamente  con  los  10  cms.  de  suelo,
afirmadas o no con riego parejo de lluvias finas o cilindradas, luego con dos rastrilladas
cruzadas.

Los tepes y las áreas encespadas deberán poseer las siguientes características:

 Cortados a máquina con bordes de corte neto e idéntica medida.
 Superficie a indicar por la Dirección de obra.
 Altura del tepe uniforme, mínimo de 5 cms.
 No se admitirá la presencia de malezas de hoja ancha.
 La vegetación del  tepe deberá  estar  garantizada y  en  este  caso se  utilizarán con
predominancia de Cynodon dactylon., eventualmente se podrán exigir con predominancia
de Axonopus sp. u otras especies según la luminosidad de la zona y las características
del suelo a encespar.
 Luego  de  colocados los  tepes,  los  bordes de  las  áreas  encespadas,  deberán  ser
recortados y entregados limpios, con corte neto.
 Riego inicial con mínimo de 5 lts/m2, diario y por el término de 20 días, parejo, de
lluvia fina, durante las primeras horas o últimas de cada día.

• Reposición de canteros de flores.
Se hará con la o las especies indicadas por el Servicio de Áreas Verdes. La producción
comprará  las  flores  estacionales  que  serán  plantadas  por  la  empresa  a  cargo  del
mantenimiento de la plaza.

Por último el estado de los plátanos dependerá de las condiciones climáticas (rigurosidad
del invierno, llegada temprana de la primavera entre otros).

No obstante se puede inferir que los mismos en setiembre estarían comenzando a brotar. 

Se deberán realizar las tareas con empresa habilitada para trabajos de jardinería y poda
que tenga un Ing. Agrónomo responsable ante la Intendencia de Montevideo.

El servicio de Áreas Verdes complementará los trabajos de la plaza Independencia post
rodaje  incorporando  ejemplares  vegetales  de  acuerdo  a  propuesta  desarrollada
específicamente, mejorando el entorno y la calidad de lo preexistente.


